
T.Zero

Tenda a caduta verticale
-meccanica inalluminio
- verniciatura con polveri epossidiche a base di resinapoliestere
- tensionatura telo mediante ganci a ringhiera o a pavimento
- braccetti per avanzamento telo (optional)
- applicazione asoffitto, in spallina o frontale

- tessutoacrilicoconfezionato con tecnologia ad ultrasuono
- tessutoPVC confezionato con saldatura ad alta frequenza
- viteria in acciaio inox
- comando manuale (asta asportabile) o motorizzato

ingombro

9

10
17

5,5

larghezza

FANANI / SCHEDE TECNICHE

fissaggi con supporti

soffitto frontale

3,5

4

braccio T.00 (cm 60)

caratteristiche

dimensioni

meccanica

*

tessuto

Mantovana

BIANCO lucido RAL 9010 di serie
GRIGIO RAL 9006 a richiesta*
AVORIO lucido RAL 1013 a richiesta*
MARRONE lucido RAL 8019 a richiesta*

ANTRACITE grinzato opaco a richiesta*
COR-TEN grinzato opaco a richiesta*
altro RAL supplemento*

ACRILICO camp. Fanani di serie
PVC camp. Fanani di serie
SOLTIS 96 camp. Fanani supplemento
SOLTIS 92 camp. Fanani supplemento
SCREEN camp. Fanani supplemento

non prevista
su terminale profilo estruso 3,5x4 a richiesta

larghezza altezza
max

senza supplemento di prezzo; tempi di produzione superiori allo standard

470 300

terminale (varianti)

profilo estruso 3,5x4
(a richiesta)

passacanna con tubo
a scomparsa (supplemento)

profilo estruso Q
(di serie)

7

4 4

4,5

3,8


