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SERIE
LUX

Lo speciale design asimmetrico delle lamelle permette di ridurre al minimo l’ostruzione visiva verso l’esterno, 
garantendo un livello ottimale di contatto con l’ambiente circostante pur impedendo di essere visti.

VISIOLUX è disponibile in due versioni: con avvolgimento verso l’interno o verso l’esterno.

LA TAPPARELLA VISIOLUX PERMETTE UNA VENTILAZIONE NATURALE E UNA ELEVATA 
VISIBILITÀ VERSO L’ESTERNO, GARANTENDO LA PRIVACY 

L’ avvolgibile VISIOLUX è un concentrato di Design, prestazioni e tecnologia unico nel suo genere, aumenta 
la trasparenza verso l’esterno, diminuendo la visibilità verso l’interno e garantisce il massimo della privacy. 
VISIOLUX, a lamelle chiuse, assicura l’oscuramento completo. A lamelle aperte regola la luce naturale 
per raggiungere il livello di confort ed intimità desiderati.

LUX®

ALLUMINIO ESTRUSO
Visio
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza: max consigl iata 2350 mm Peso al mq 12,3 kg

Altezza:     max consigl iata 3000 mm 100 stecche per 1 mt di altezza

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
ALTEZZA (mm)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

 Rullo Ø 60 155 170 175 190 195 205 220 225 235 240 245 250 255 265 270 275

GUIDE LATERALI PROFILI
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versione 2
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TERMINALE
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* UNI EN 14501: 2008 - Vetrata tipo C - schermatura esterna Ulteriori colorazioni possono essere disponibili su richiesta.

UNI  EN  13659

9

8,5

CLASSE DI RESISTENZA 5 f ino a larghezza massima consigl iata.

COLORI DI SERIE ALLUMINIO

RAL 9010 RAL 1013 RAL 6005 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9006

g-tot*: 0,02 g-tot*: 0,02 g-tot*: 0,07 g-tot*: 0,08 g-tot*: 0,07 g-tot*: 0,04 g-tot*: 0,04
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